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Función

El grupo de circulación anticondensación conecta el generador de
combustible sólido al colector de distribución y, mediante un
dispositivo termostático integrado, controla la temperatura de
retorno al generador para evitar fenómenos de condensación.
También permite conectar el generador al acumulador de inercia o
directamente a la instalación de uso.

Está específicamente diseñado para utilizarse con el
separador/colector de distribución serie 559, ya sea en versión
exterior o empotrable.

Características técnicas

Prestaciones
Fluido utilizable: agua o soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol: 30%
Campo de temperatura de servicio: 5÷100°C
Presión máxima de servicio: 10 bar
Caudal máximo aconsejado: 2 m3/h 
Escala del termómetro: 0÷120°C

Conexiones - circuito instalación: 1” H con enlace
- circuito generador: 1” H
- distancia entre centros conexiones: 90 mm

Válvula anticondensación
Campo de temperatura de servicio: 5÷100°C
Temperaturas de calibración: 45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Precisión: ±2°C
Temperatura de cierre total del baipás: T calibración + 10°C

Bomba
Bomba de tres velocidades: modelo UPS 25-60 

Características técnicas del aislamiento
Material: PE-X reticulado de células cerradas
Espesor: 20 mm
Densidad: parte interior 30 kg/m3

parte exterior 50 kg/m3 

Conductividad térmica (DIN 52612): a 0°C 0,038 W/(m·K)
a 40°C 0,045 W/(m·K)

Coeficiente resistencia difusión del vapor (DIN 52615): > 1300
Campo de temperatura: 0÷100°C
Reacción al fuego (DIN 4102): clase B2

Componentes característicos

1) Válvula anticondensación
2) Bomba de tres velocidades
3) Válvulas de corte
4) Válvula de retención

5) Termómetro de ida
6) Termómetro de retorno
7) Aislamiento
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Grupo de circulación con
válvula anticondensación, con
control termostático de la
temperatura de retorno a los
generadores de combustible
sólido.
Con aislamiento.

Calibraciones

Calibraciones

� 4 5 76

� Terminación del código

Flujo hacia arriba – ida lado derecho
Flujo hacia abajo – ida lado izquierdo

Flujo hacia arriba – ida lado izquierdo
Flujo hacia abajo – ida lado derecho

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C



a aa a aaaaaaa aaaaaaaaaa a aaaaaa aa a aaaaaaa aaaaaaaaaa a aaaaa020

40

60

80 0

20

40

60

80
0

20

40

60

800

20

40

60

80 0

20

40

60

80 0

20

40

60

80
0

20

40

60

800

20

40

60

80

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE

SÓLIDO

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE

SÓLIDO

Configuración
con SEPCOLL

alimentado
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Configuración
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Características constructivas

Construcción compacta
Todos los componentes funcionales están ensamblados en un kit y listos para el montaje. La distancia entre conexiones permite aplicar el grupo
al separador-colector SEPCOLL serie 559.

Válvula anticondensación
Provista de un sensor termostático para controlar la temperatura del agua que vuelve al generador, a fin de evitar fenómenos de condensación.
El sensor se puede quitar del cuerpo de la válvula para el mantenimiento o la sustitución.

Válvula de retención
Evita la circulación inversa del fluido. La válvula de retención es útil cuando el grupo de circulación se utiliza como único dispositivo para la
conexión directa a la instalación, o para la conexión a un colector desprovisto de separador hidráulico.

Esquema de aplicación

Sistema con SEPCOLL, generador de combustible sólido combinado con generador de gas

Para el uso simultáneo de varios generadores, aplicar
la normativa vigente
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Función

El grupo de recirculación anticondensación y de distribución permite
conectar el generador de combustible sólido a la instalación de uso,
directamente o a través de un acumulador de inercia. Tiene la función
de controlar la temperatura de retorno al generador, mediante un
dispositivo termostático integrado, para evitar fenómenos de
condensación.

Características técnicas

Prestaciones
Fluido utilizable: agua o soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol: 30%
Campo de temperatura de servicio: 5÷100°C
Presión máxima de servicio: 10 bar
Caudal máximo aconsejado: 1,5 m3/h
Escala del termómetro: 0÷120°C

Conexiones: 1” H y 1 1/4” H con enlace

Válvula anticondensación
Campo de temperatura de servicio: 5÷100°C
Temperaturas de calibración: 45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Precisión: ±2°C
Temperatura de cierre total del baipás: T calibración + 10°C

Bomba
Bomba de tres velocidades: RS 4-3

Características técnicas del aislamiento
Material: EPP
Espesor medio: 30 mm
Densidad: 45 kg/m3

Campo de temperatura de servicio: -5÷120°C
Conductividad térmica: 0,037 W/(m·K) a 10°C
Reacción al fuego (UL94): clase HBF

Características constructivas

Fundición de una sola pieza y reversibilidad
El cuerpo del dispositivo es de dimensiones reducidas y está
realizado en una única pieza de latón fundido que contiene la
bomba y los componentes funcionales. El montaje es inmediato y
puede hacerse a la derecha o la izquierda del generador de
combustible sólido, respetando los sentidos de flujo indicados. Los
termómetros se pueden extraer de los alojamientos para montarlos
en una posición análoga en la parte posterior del grupo.

Válvula anticondensación
Provista de un sensor termostático para controlar la temperatura del
agua de retorno al generador, a fin de evitar fenómenos de
condensación. El sensor se puede quitar del cuerpo de la válvula
para el mantenimiento o la sustitución.

Válvula de circulación natural
Asegura la circulación natural del fluido si la
bomba se para por falta de corriente. Cuando la
bomba está en marcha, el empuje del fluido
mantiene la válvula cerrada, obligando al agua
a pasar a través de la válvula termostática
anticondensación. Si la bomba se para y el
agua del generador está muy caliente, para
evitar que el generador alcance una
temperatura peligrosa se establece una circulación natural del
agua, eludiendo la válvula anticondensación a través del baipás.

Desfangador
Para mantener limpia la instalación se puede
montar como accesorio el desfangador
DIRTCAL® serie 5462.

Componentes característicos
1) Dispositivo termostático anticondensación
2) Bomba de tres velocidades
3) Válvula para circulación natural
4) Conexión con válvula de esfera incorporada
5) Alojamiento para termómetro

GRUPO DE RECIRCULACIÓN ANTICONDENSACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN
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Grupo de recirculación
anticondensación y de
distribución, con control
termostático de la
temperatura de retorno a
los generadores de
combustible sólido. 
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Principio de funcionamiento

El termostato, completamente sumergido en el fluido, acciona un obturador que regula los flujos en baipás y hacia la instalación. Cuando
arranca el generador de calor, el grupo de recirculación envía el agua de ida de vuelta al generador para que éste alcance cuanto antes la
temperatura de funcionamiento (1). Cuando la temperatura de ida Ti supera el valor Tset de calibración de la válvula anticondensación, la boca
de agua fría comienza a abrirse para obtener la temperatura de agua mezclada Tmix. En esta fase comienza la carga de la instalación (2).
Cuando la temperatura Tmix de retorno al generador es aproximadamente 10°C superior al valor de calibración de la válvula anticondensación,
se cierra la vía de baipás y la temperatura del agua que vuelve al generador es igual a la temperatura de retorno desde la instalación (3).
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Esquema de aplicación

Sistema con acumulador de inercia
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Tmix > Tset + 10°C INSTALACIÓN CARGADA
baipás cerrado
retorno instalación abierto

Ti > Tmix > Tset +10°C, Tmix=Tr

BOMBA PARADA
Válvula de circulación natural abierta
Circulación natural del fluido

Ti > Tset INICIO CARGA INSTALACIÓN
baipás abierto
retorno instalación abierto

Ti > Tset, Tr < Tset, Tmix=Tset

2

3 4

Ti ≤ Tset TRANSITORIO ARRANQUE
INSTALACIÓN

baipás abierto
retorno instalación cerrado

Ti ≤ Tset, Tmix=Ti

Ti = Temperatura de ida
Tset = Temperatura calibración válvula anticondensación

Tmix = Temperatura agua mezclada de retorno al generador
Tr = Temperatura de retorno de la instalación

Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente
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